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Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
Вадим Шафнер
Введение

Омску досталось богатое архитектурное наследие – деревянные жилые дома в стиле модерн, постройки конца XIX – начала XX веков.
Изучение памятников зодчества помогает архитекторам не только раскрыть творческие приемы выдающихся мастеров, «но и постичь социально-экономические корни отдельных сооружений, особенности стилей различных эпох, присущие уникальным памятникам элементы национального характера, отражение в них исторических событий жизни народов и т. д.» [2].
Цель работы: разработка проекта реконструкцииздания общественно - культурного казачьего центра, при этом приобретение практического опыта разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по функциональным, техническим, социально-экономическим, архитектурно-художественным и экологическим требованиям [1].
Задачи:
- изучить историческую информацию о данном объекте;
- выполнить фотосъёмку и обмеры  объекта;
- получить техническое задание от заказчика;
- выполнить архитектурно- строительные чертежи согласно техническому заданию;
- разработать варианты реконструкции объекта;
- провести публичную защиту проекта для заказчика.

Актуальность исследования связана с тем, что в мэрии г. Омска ведутся работы по актуализации информации об объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. После завершения обследования департамент имущественных отношений внесет предложения о дальнейшем использовании зданий, и мэрия обратится в правительство области с целью формирования программы по их сохранению, в рамках которой будет проведено восстановление старинных зданий согласно федеральному законодательству [2,3,4]. 
Практическая значимость данной работы выражается в реализации требований ФГОС СПО специальности 07.02.01 Архитектура по формированию профессиональных компетенцийпо осуществлению изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи. Омское отделение Союза Архитекторов и Общество охраны памятников (ВООПиК) в лице Шалмина Никиты Петровича и Коновалова Игоря Леонидовича, а такжеОмская региональная общественная организация «Объединенное Казачество Прииртышья» и ее атаман Буланкин Владислав Леонидович обратились в колледж помочь обмерить объекты, не включённые в реестр исторических архитектурных и культурных памятников и разработать проекты их реконструкции и перепланировки.
В число таких объектов входят несколько деревянных зданий, построенных в стиле модерн в конце 19 – начале 20 века. 
Омский деревянный модерндостоин увековечивания, но отсутствие статуса памятников, делает эти уникальные здания очень уязвимыми. Настоящие и будущие владельцы домов могут сделать с ними все что угодно: уничтожить, перестроить до неузнаваемости и т.д. Поэтому так важно сохранить документальную память о них. 
Для успешного разрешения задачи изучения памятников архитектуры и сохранения их путем реставрации требуется наличие достоверных изображений.
Точность изображения архитектурных сооружений достигается в результате правильно и достоверно выполненных архитектурных обмеров.
Практика архитектурных обмеров существует с давних времен, но особенное развитие они получили в эпоху Возрождения, когда многие архитекторы Италии занимались обмерами сохранившихся античных сооружений, использовали в дальнейшем обмерные данные в своей практической деятельности и для теоретических обобщений. В результате этих обмеров ряд известных архитекторов, занимавшихся разработкой теоретических вопросов, создал системы архитектурных ордеров и правила их построения, что оказало большое влияние на последующее развитие мировой архитектуры 
Обмерная практика играет важную роль в становлении, росте и дальнейшей профессиональной деятельности архитектора. Особенно это важно при реконструкции, реставрации и перепланировке зданий различного назначения.

1. Проблемный анализ  
0. Историческая справка

Расцвет Омска пришёлся именно на конец XIX - начало XX вв., поэтому в городе достаточно много зданий, в которых можно, отыскать признаки русского стиля и деревянного модерна. В основном, это здания в центре города. Казачья слобода - это небольшой район Омска, ограниченный улицами Маршала Жукова, Лермонтова, Куйбышева и бульваром Мартынова. Если вспомнить деление Омска на форштадты, то слобода расположена на территории сразу двух - Казачьего и Новослободского. Район застроен в основном одноэтажными индивидуальными деревянными домами, в простонародье такие места называют частным сектором. 
История Казачьей слободы связана с казаками, историей Омской крепости. Известен этот район Омска своим деревянным зодчеством, Он активно видоизменяется, теряя свою атмосферу городской окраины начала ХХ века. Старые постройки разной степени значимости сносятся, строятся новые коттеджи и административные здания. В результате случаются утраты памятников деревянного зодчества [7]. 
Наряду с застройкой отведённых планом кварталов в Омске в конце XIX -начале XX вв. самовольно заселялись берега Оми. Здесь образовались скученные бессистемные посёлки, заполненные жалкими хижинами беднейшей части городского населения: на правом берегу – Нахаловка, на левом – Волчий хвост». Этому способствовало увеличение населения города с момента проведения через Омск Транссиба (1894-1906 гг.) и «пролетаризация» бывшего крестьянского населения, распространение с началом Первой мировой войны «копай-городов» на окраинах Омска. Жилые и хозяйственные постройки на окраине Омска, а затем «деревни в городе» - омской Нахаловки, располагались на склонах коренной надпойменной террасы по правому берегу Оми от переулка Больничного, в том месте, где он смыкается с пер. Школьным, минуя пер. Новый (ныне ул. Булатова на отрезке от ул. Гусарова до ул. Госпитальной) до Кемеровского спуска и района улиц Береговых – «Кучугур» (в другой огласовке - «Кучегур», «Качагур»). Здесь, в Нахаловке, протекала обычная городская жизнь обывателей окраины бедных кварталов переселенцев (так называемых кучугуров, от татарского буквально, «утиные клювы». До недавних пор (ещё в 1990-е гг.) здесь плотно проживали татарские семьи в домах и «хибарах» («полуземлянках чуланного типа из самана»). Здесь же в узкой пойме они разводили огороды, пасли овец, коней и домашнюю птицу), особо не затронутая до середины 1970-х годов бульдозером и строительным краном (рис.1-3). В «Нахаловке» преобладали мазанки и  полуземлянки - «халупы» (постройки на крутых и неровных склонах, по сторонам глубоких оврагов,  кривых переулков и спусков до самой Оми). Они строились из-за скудости средств,где придется, без особых разрешений и планов застройки [18]. Такие «халупы» не имели дворов и огородов, а напротив, сами лепились гроздьями к оградам дворов и огородов более состоятельных хозяйств. 
Самовольный захват земли в городе не поощрялся, предпринимались попытки борьбы с ним, однако масштабы «нахального» строительства были так велики, что победить этот процесс законно - выселить людей и снести строения на основании решения суда - оказалось невозможно [19].  Вполне возможно, что мелкие постройки во дворах могли нелегально сдаваться для жилья переселенцам. Затем, по мере роста семейного достатка, строились более прочные жилые постройки, повыше от воды, на ровном участке, как, например, дом Большакова.
В судьбе старинного «дома Большакова» (улица Булатова, 104) в центре Омска наметился позитивный поворот. Это здание, построенное более 100 лет назад, не так давно было исключено из списка вновь выявленных объектов культурного наследия, после чего началась подготовка к его сносу. В мае 2019 г. состоялся митинг против уничтожения зданий: участники акции настаивали на том, что мэрия недооценивает уникальность этого объекта.
Теперь выяснилось, что за сохранение зданий готов выступить бизнес и общественность. В омском отделении Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИК) рассказали, что найдены инвесторы, готовые содержать этот дом и эксплуатировать его для социально-культурных нужд. В «дом Большакова» на ул. Булатова готова вложиться общественная организация, связанная с казачеством. Здание уже начали приводить в порядок: сейчас рабочие занимаются благоустройством территории, ремонтом фасада и приспособлением интерьера для новых задач [15].
Официальной классификации не существует, но к казачьей архитектуре можно отнести постройки, созданные на территории казачьих форштадтов г. Омска. У них есть ряд особенностей, связанных с климатом, с образом жизни казачества. Например, из-за разливов реки в жилых домах делали каменный цоколь, которому не были страшны подтопления. А сверху уже надстраивался деревянный этаж, где собственно проходила вся жизнь семьи. Проект «Дом Большакова» будет способствовать сохранению средовой городской архитектуры. 






1.2 Характеристика здания

	Адрес
	ул. Булатова, д. 104, Омск

	Год постройки
	1917

	Количество этажей
	2

	Тип дома
	Многоквартирный дом

	Жилых помещений
	6

	Серия, тип постройки
	деревянный

	Тип перекрытий
	деревянный

	Материал несущих стен
	деревянный

	Тип мусоропровода
	нет

	Кадастровый номер
	55:36:040103:3506

	Количество подъездов
	1

	Наибольшее количество этажей
	2

	Наименьшее количество этажей
	2

	Площадь жилых помещений м2
	153.80

	Площадь земельного участка общего имущества м2
	549.18

	Тип фундамента
	Ленточный



Двухэтажный жилой дом, расположенный по адресу Омск, улица Булатова, дом 104 (фото 1-2), был построен и введен в эксплуатацию в 1917 году, хотя по некоторым сведениям раньше [14], просто ранее подобная база не велась, или не всегда имела данные. Имеется в виду, до 1917 года,поскольку базы данных начали вести с этого года.
В настоящее время дом является аварийным и расселен. Цокольный этаж или первый этаж дома строился из кирпича, а верхний этаж из дерева. Это увеличивало прочность здания и безопасность от пожаров. 
В 2009 году дом уже признавали аварийным, но тогда власти рекомендовали собственникам жилья реконструировать дом. Судя по всему, восстановить здание так и не удалось [16].  Установленный срок реконструкции истек 30 сентября 2016 года. Весной 2019 дом не был признан памятником. Межведомственная комиссия признала многоквартирный дом № 104 на улице Булатова аварийным и подлежащим сносу. Об этом стало известно из постановления, которое подписала мэр города Оксана Фадина. 
Простоял в центре города официально 102 года. В омском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) уточнили, что дом попадал в список «вновь выявленных объектов культуры наследия». В связи с этим в основном тексте была исправлена формулировка предложения о памятнике культуры.
Попасть в этот список относительно несложно. Это может произойти по заявке общественных организаций, либо контролирующего органа. Такое вот пограничное состояние, дом становится «кандидатом» в памятники. При этом меры охраны у вновь выявленного объекта такие же, как у памятника — ограничение любых строительных работ и т. п. Эти дома-кандидаты ожидают профессиональной экспертизы лицензированным экспертом, который либо признает их памятником (ОКН), либо исключит из списка вновь выявленных
Ожидание экспертизы может происходить несколько лет, — пояснили сотрудники ВООПИиК. — Таким образом, говоря «дом не был памятником», совершается подлог и введение читателя в заблуждение. Дом являлся до определённого момента вновь выявленным объектом, охранялся как памятник и мог им стать. Если бы дом был признанным памятником, снять это статус невозможно, так что здесь в принципе неприменима риторика был /не был.
С 23.07.2015 года, дом находится в управленииобщества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Жилищник - 1", способ формирования фонда капитального ремонта не определен.




0. Использование резьбы по дереву в элементах здания

Дом А. В. Большакова по улице Булатова, 104 украшен необычной резьбой по дереву.Русское деревянное зодчество — одно из наиболее значительных и выдающихся проявлений художественной и строительной культуры России и русского народа, восходящее к народной архитектуре славянских племён. Благодаря доступности и важным для холодного климата качествам дерево было основным строительным материалом славян и оставалось таковым на Руси в культовом зодчестве до конца XVII века, в гражданском — до конца XIX века. Основной конструктивной системой построек был бревенчатый сруб, возводившийся обычно из строевого хвойного леса, которым богата Россия.
Значительное место в системе выразительных средств русского деревянного зодчества занимает резьба по дереву. Очень нарядный резной декор, иногда называемый «деревянным кружевом», имеют постройки конца XIX — начала XX века. В древности резного декора на зданиях было намного меньше, но он имел бо́льший сакральный смысл: резьба выражала народные представления об устройстве мира и месте человека в нём, была тесно связана со славянской мифологией. Декор традиционных крестьянских домов представлял собой целостную систему. Его символика носила магический характер, выполняла функции оберегов, охраняя людей от нечистой силы.
Архитектурные памятники деревянного зодчества, пожалуй, самое больное место любого города: выбросить - жалко, отреставрировать - дорого, содержать - ещё дороже... Нам видится некая территория, куда бы перевезли интересные деревянные домики, непригодные уже для использования, собрали бы в одном месте хорошо сохранившиеся наличники и другие элементы декора [10].
Традиционная резьба на этом здании выполнена в первую очередь на конструктивно значимых элементах здания, особенного внимания удостоились фасады второго этажа.
Несмотря на кажущуюся простоту, оконный наличник – это сложное по конструкции сооружение.Каким бы по внешнему виду наличник не был, у него всегда имеются четыре основных элемента (фото 7). Параллельно плоскости стены располагаются две вертикальные доски - боковины, и две горизонтальные доски, фризовая  и подоконная. Не путать её с подоконником, который находится не снаружи, а внутри помещения.
[bookmark: cutid1]Сверху их прикрывает прикреплённый под углом к стене карниз. Его функция – защита от попадания в возможные щели стекающей по стене дождевой воды. Карниз изготавливают из одной или двух досок, во втором случае верхняя доска делается несколько больше нижней, но встречаются и исключения.Красоту, разнообразие, а зачастую и неповторимость наличникам придают такие дополнительные элементы, как «уши» и подзор, или завершение, навершие, или кокошник, расположенные по бокам кокошника, а иногда, дополнительно, и по его центру фигурки берегинь. Иногда на месте фигурок берегинь могут тут могут размещать что-то другое, например, звериные знаки, знаки солнца. По бокам подзор ограничивают «серьги». Иногда серьги настолько неярко выражены, что создается впечатление их отсутствия. Часто «серьги» выглядят, как продолжение боковин.
 Так всё же, что обозначают домовые символы? Что и от кого они охраняют?
Давайте попробуем их расшифровать (таблица 1). При этом следует помнить, что верхняя часть наличника (фото 8-11) (фризовая доска и кокошник) символизировала небо, нижняя часть (фото12-13), или подоконная доска – землю, а боковые доски (боковины) – связь неба с землёй. Кроме того, верхняя часть композиции считалась дневной, а нижняя, соответственно, ночной, так как солнце на ночь опускалось под землю. Иногда боковины выходят далеко за нижний край подоконной доски (как на рисунке). В этом случае на выступающей части помещают символы, относящиеся к подземному, Навьему миру. То же самое можно сказать и обо всей композиции общедомовой резьбы.

Таблица 1
Значение элементов деревянной резьбы «Дома Большакова»
	Символ резьбы
	Что обозначают домовые символы

	
[image: Описание: рис.002]
	Макошь. Женская ипостась Велеса, его сестра, супруга. Одна из её ипостасей – Берегиня (от слова «беречь»). Покровительница женских рукоделий – прядения, ткачества. Изображение Берегини обычно размещается в центре верхней части наличника. Её фигура обычно сильно стилизована, часто тело образовано сплетением растений, змей и т.п., но в любом случае можно угадать голову, раскинутые руки и ноги.

	[image: Описание: рис.003]
	Если «руки» у фигурки подняты – просьба дать небесную воду и свет, с опущенными руками – обращение к Мать Сырой Земле (кстати, ещё одна ипостась Макоши) с просьбой об урожае. Нередко в теле Берегини помещали росток (крин) – символ зарождения жизни, плодородия. 

	[image: Описание: рис.025]
	Звериные знаки характерны для лесных регионов, то есть там, где жизнь и достаток больше зависели от охоты и рыбалки, а земледелие и огородничество были побочным подспорьем.

	[image: Описание: рис.031]
	Небесная корова Земун – мать Велеса, кормилица богов. Это её молоко наполняет молочную реку, которая отделяет Явь от Ирия, а, проливаясь из вымени на землю, приносит жизнь.

	[image: Описание: рис.057]
	Геометрический орнамент. 
В язычестве геометрические фигуры - это символы солнечной, водной и земной стихий.
Христианство трактует их иначе: символ чистоты и святости, победы добра над злом. Ромб красного цвета – единение земли и неба.

	[image: Описание: рис.058]

	
Символ Святой Троицы.


	[image: Описание: рис.059]

	Четыре стихии, усвоенные Христом при воплощении, а так же символ твёрдости веры.


	[image: Описание: рис.060]
	В обрамлении кокошника это символ нахождения под защитой веры, знак пламени свечи, духовного огня.




Если судить по современному, усреднённому рисунку домовой резьбы, то можно с уверенностью сказать – талисманы-амулеты живы, но из-за потери обережных традиций на современных домах они единичны и не обеспечивают полной защиты, то есть надёжной безопасности. Для этого надо просто задействовать все стихии и всё время суток.

0. Основные виды работ на памятниках архитектуры и область их применения

Обычно различают три вида работ, которые должны производиться по памятникам: реставрация, реконструкция и ремонт. На практике такое формальное разграничение имеет существенные последствия. Отнесение к той или иной категории производится по преобладающему характеру работ.
Реставрация, реконструкция и ремонт памятников должны проводиться с ведома государственных органов охраны памятников и под наблюдением специалистов-реставраторов. Ремонт памятника — это периодически проводимые работы по его поддержанию, осуществляемые обычными строительными методами. При этом, как правило, основная структура памятника затрагивается в минимальной степени. Главные виды ремонтных работ — смена и окраска кровель, восполнение утрат штукатурки, возобновление покраски стен и т.п. Хотя ремонт и ставит своей целью приведение памятника в порядок без изменения его существующих форм, но все же нередко оказывается целесообразным осуществить при ремонте в строго ограниченных масштабах некоторые меры чисто реставрационного порядка: фрагментарно раскрыть старые остатки, восстановить отдельные утраченные элементы. 
Реставрация — наиболее сложный, комплексный вид проводящихся на памятниках работ. Ее основная цель — продление жизни памятника для более полного раскрытия его художественных качеств, что позволяет яснее подчеркнуть его общественную ценность и тем самым способствовать созданию условий для его длительной жизни.
Реставрация (в том числе и фрагментарная) состоит из двух операций: раскрытия памятника путем удаления поздних искажающих его элементов и восстановления утраченных элементов.
Осуществление реставрационных дополнений связано с соблюдением некоторых специфических требований. Одно из них— знание строительной технологии прошлого и умение воспроизвести ее (с той или иной степенью приближения) в новых частях.
Обращение к традиционным материалам и строительной технике обеспечивает гармоничное зрительное сочетание старых и новых частей, что часто оказывается совершенно необходимым [20]. 
Важно восстановление элементов, имеющих ясные геометрические очертания, таких как ограждающие поверхности, гладко профилированные детали, повторяющийся орнамент и т.п. 
Измерения и фиксация данных  архитектурного объекта способствуют приобретению навыков проведения архитектурных обмеров и  закреплению навыков по рисунку и черчению. Обмерные работы производились с помощью специального оборудования:  теодолит 4т 30п  (фото 3), линейки, рулетки, лазерные рулетки, бумага для фиксирования данных измерений.

2. Предложения проекта
2.1 Этапы и содержание реализации проекта

Бывшие доходные дома конца 19 - начала 20 веков с квартирами для средних слоев населения – это здания с морально устаревшим решением конструктивно-планировочной схемы, без сборных элементов. При реставрации и реконструкции объекты рекомендуются к передаче под нежилое назначение. Реставрация зданий, ценных в историко-архитектурном отношении, должна сохранять своеобразие облика города и их рациональное использование [17].
Обмерные работы проводились в два этапа:
1 этап: натурные обмеры, эскизы и рисунки, выполняемые непосредственно на объекте (исторические и архитектурные памятники);
2 этап: камеральные работы (вычерчивание и оформление чистовых чертежей, рисунков) выполняемые в аудиториях учебного заведения.
Содержание обмерных работ на объекте:
- натуральное ознакомительное обследование архитектурного сооружения (назначение, функциональное зонирование);
- фотофиксация архитектурного сооружения (общий план, фрагменты, детали, видовые кадры, панорама);
- поэтапные обмеры здания, кроки (генплан, основные габариты, детали, элементы);
- создание чертежей (фасады, планы, детали, генеральный план);
- составление исторической справки (поиск и сбор информации, составление текста);
- финальное оформление альбома (оформление чертежей и листов, титульный лист).
В-первую очередь, были проведены замеры (фото 4) и зарисовка внешних элементов и общего массива здания (фото 5). В дальнейшем, непосредственно, замеры из внутренней части постройки и фиксирование полученных данных.
По полученным данным, в ходе работы на местности, были выполнены следующие чертежи:
1. обмерные чертежи; 
2. камеральные чертежи фасадов и планы этажей, архитектурных элементов и деталей здания;
4. чертежи и зарисовки фасада и элементов в цвете (фото 6).







Предложения по реконструкции и реставрации дома Большакова:

Цель проекта- провести ремонт и реконструкцию здания, исходя из информации, данной заказчиком. Также необходимо провести работы над внешним обликом здания и стилизовать его под казачий курень.
Нумерация помещений в описании проекта взята за основу из планов до реконструкции.
Первый этаж: в коридоре, на осях 1-2 будет располагаться небольшой тамбур для контроля температуры, так как здание будет общественным.
 В конце этого коридора находится открытый гардероб, рассчитанный на небольшую группу людей. 
Помещения №1,2,3 и №4,5 первого этажа должны быть объединены, путём сноса перегородок, образуя спортивный зал и подсобное помещение, также должны быть убраны две печи: первая находится в стене между помещениями №1 и №2, вторая находится в стене в помещении №3 в самом углу близ оси Б. Остаются две функционирующие печи: первая в помещение №1, встроенная в стену и через которую проходит ось 2. Вторая находится в помещении №5. 
Далее в спортивном зале должны быть построены санузел и душевая комната, которые располагаются рядом в самом конце зала, около несущей стены (ось 3), для этого решения проход между залом и подсобным помещением переносится на 1,5метра левее. Это решение является наиболее эргономичным вариантом, в его основе лежит чёткое разделение зон.
В подсобном помещении должна быть связь между первым и вторым этажом, служащая для технического использования. Для основного использования предусмотрена лестница, находящаяся в пристройке здания.  
       На втором этаже необходимо убрать коридор, в пользу площади помещений, таким образом помещения №1 и №2 объединяются в домовую церковь, далее часть коридора отходит помещениям №3 и №4, помещение №5 остаётся прежним.
Следующим изменением является создание выхода на балкон (оси А,Б и 1,2) путём открытия старого заложенного прохода в комнате №4, а также создание второго балкона, путём использования свободной площади пристройки первого этажа, так как двухэтажная пристройка в этом месте имеет только первый этаж. Выход на второй балкон располагается на втором этаже в пристройке.
 Все помещения второго этажа соединены между собой и имеют круговой проход, так как это было в казачьих куренях, также новое расположение помещений символизирует о мужской половине здания и женской, как это было заведено в казачьих домах. 
Ещё одним важным изменением является добавление деревянных балясин, представляющих собой небольшой функционирующий балкон по периметру всего здания. Такое решение не только стилизует внешний облик здания под казачий курень, но и является функциональным, в первую очередь- это закрытие ставень на окнах, которые будут установлены.
На втором этаже фасадов необходимо провести реставрацию деревянных элементов зодчества. После работ планируется перекрасить второй этаж в белый цвет, при этом деревянные элементы будут перекрашены в зелёный. Такое решение сочетания цветов исторически характерно для старого Омска.
Стены первого этажа будут стилизованы под природный камень и иметь светло-серый цвет, таким образом второй этаж будет немного выделятся на фоне первого. 
Крыша будет иметь зелёный цвет. Также на первом этаже ступени при входе будут располагаться не наружу, а внутрь для большей безопасности. 
Такое проектное решение нашло одобрение со стороны казачества, 





2.2 Критерии реализации проекта 

Показателями востребованности проекта реконструкции архитектурного памятника могут быть следующие критерии:
- проектная документация на реконструкцию, в том числе с элементами реставрации и техническое перевооружение, разработана и утверждена заказчиком;
- проект имеет правовую основу  на приобретение объекта недвижимого имущества в собственность заказчика;
- обеспечение планируемого объекта  инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта;
- градостроительная эффективность комплексного проведения реконструктивных мероприятий состоит в получении высокого архитектурно-художественного и функционального результата;
- социальная эффективность выражается в существенном улучшении условий деятельности заказчика благодаря одновременному доведению всех элементов жилой среды до стандартного уровня качества. 
- экономическая эффективность комплексного метода реконструкции вытекает из экономии трудовых и материально-технических ресурсов в результате их концентрации.

2.3 Внешние и внутренние риски  реализации проекта
Таблица 2
	Виды рисков
	Внешние  
	 Внутренние

	Физические
	Загрязнение среды
	Физические дефекты

	
	Технические катастрофы
	Пожары и аварии на объектах

	
	  Природные катаклизмы
	Изъяны техники и технологии

	Правовые
	Нестабильность политики
	Погрешности документов

	
	Несовершенство законов
	Несоблюдение законодательства

	
	Изъяны государственного регулирования
	Правовые издержки

	Экономические
	Недостаток ресурсов
	Операционные потери

	
	Нерасчетная инфляция
	Низкая ликвидность

	
	Спад в экономике
	Убытки из-за персонала

	Финансовые
	Недоступность кредитов
	Срывы финансирования

	
	Несоблюдение договоренностей
	Коррупция и хищения

	Социальные
	Отношение к инвесторам
	Проблемы с соседями

	
	Социальные конфликты
	Трудовые конфликты

	
	Преступность в регионе
	Преступление на объекте


Особое значение имеет правовое сопровождение проекта. Базовым законодательным актом в сфере охраны и сохранения недвижимого культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ [21]. Согласно Закону, под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных мер, направленных на выявление, учѐт, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль над сохранением и использованием объектов культурного наследия. Данные меры предпринимаются органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в пределах их компетенции. Объекты культурного наследия независимо от категории их историко- культурного значения могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, частной собственности, а также в иных формах собственности. Собственник объекта культурного наследия несёт ответственность за содержание принадлежащего ему объекта, включённого в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, с учётом требований Федерального закона.Омская региональная общественная организация «Объединенное Казачество Прииртышья» берет на себя ответственность за этот историко- культурный памятник города.
2.4 Необходимая система обеспечения реализации проекта

Финансовая нагрузка лежит на Омской региональной общественной организации «Объединенное Казачество Прииртышья» в виде пожертвований и инвестиций.
Таблица 3
	
	Стоимость, включая НДС

	Стоимость инвестиционного проекта
	В процессе обсуждения

	в том числе:
	

	- строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
	
Согласно расценкам, принятым в регионе

	- приобретение оборудования, из них офисное и спортивное
	

	- прочие затраты
	




Выводы и заключение
В задачу проекта входило выполнение архитектурно- строительных чертежей согласно техническому заданию. Для этого была изучена историческая информация о данном объекте; выполнены фотосъёмка и обмеры объекта; разработаны варианты реконструкции объекта.
Взаимодействие с социальными партнерами при практическом обучении студентов специальности «Архитектура» принесло обоюдовыгодные плоды. Общество охраны памятников получило документальную фиксацию зданий, пока еще не внесенных в реестр памятников, но, несомненно, достойных. Студенты же получили опыт обмерных работ при непосредственном консультировании ведущих профессионалов- архитекторов нашего региона [12]. В ходе выполнения проекта реконструкции здания общественно - культурного казачьего центрабригада научилась проводить архитектурные обмеры; закрепили навыки по черчению и рисунку; приобрели опыт организации собственной деятельностии коллектива исполнителей; эффективного общения с коллегами и руководством.
Надеемся, что наш проект поможет Омской региональной общественной организации «Объединенное Казачество Прииртышья» в работе по популяризации историко-культурного наследия казаков, сохранении казачьей самобытности, традиций и культуры в целях патриотического воспитания казачьей молодежи: формирования и развития у нее культуры физического самосовершенствования с целью укрепления здоровья, развития и выработки физических и волевых качеств, необходимых для успешной военно-ориентированной деятельности. Этот дом будет способствовать сохранению традиционной культуры казачества и развитию самодеятельного художественного творчества.
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Рисунок 1. План Омска 1884
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Рисунок 2. Нахаловка на правом берегу Оми, 1904 г.
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Рисунок 3. Вид на Нахаловку в районе Кемеровского спуска
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Фото 1-2.Двухэтажный жилой дом на ул. Булатова, дом 104
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Фото 3.Специальное оборудование для обмерных работ
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Фото 4 Проведение замеров 
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Фото 5 -6 Зарисовка внешних элементов и общего массива здания
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Фото 7 Основные элементы наличников
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Фото 8-11 Верхние части наличников
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Фото12-13 Нижние части наличников
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Фото 14-15. Общий вид второго этажа
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